
SCHATEX
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SCHATEX

TEXTILE  MODULES

Chère cliente, cher client,

Nous sommes ravis que vous ayez choisi les dalles de moquette SCHATEX®. Afin que vous puissiez profiter longtemps 
de notre revêtement de sol modulaire et que sa haute qualité et son aspect attrayant soient préservés pendant 
longtemps, il est important d'accorder une attention particulière au nettoyage et à l'entretien.

Grâce à la technologie moderne intégrée dans les dalles SCHATEX®, l'effort de nettoyage et d'entretien est réduit à 
un minimum adapté au quotidien. Pour éliminer la saleté et la poussière quotidiennes, un nettoyage régulier à l'aide 
d'un aspirateur-brosse suffit.

Les liquides renversés peuvent être facilement épongés avec un papier absorbant ordinaire ou similaire. Pour les 
résidus solides, il est recommandé de gratter immédiatement la tache. Pour éviter d'agrandir la tache, procédez 
toujours de l'extérieur vers l'intérieur lors du nettoyage. Retirez simplement la dalle textile du sol et lavez-la à l'eau 
tiède ou utilisez une éponge. Pour les taches tenaces, frottez doucement la zone souillée avec une brosse en utilisant 
un détergent doux. Après le traitement, rincez soigneusement les restes de détergent et éliminez le liquide restant 
en tamponnant avec une serviette en papier.

Avant de la reposer, la dalle de moquette doit être complètement sèche. Les radiateurs ou autres sources de chaleur 
artificielle ne conviennent expressément pas pour le séchage, car ils peuvent endommager la dalle et réduire sa 
durée de vie. Une fois la dalle textile SCHATEX® complètement sèche, vous pouvez la réinsérer sans problème dans 
le sol. Veuillez faire attention au sens de pose (voir les instructions de pose pour plus de détails).

Si vous avez d'autres questions concernant l'entretien et le nettoyage de nos produits, n'hésitez pas à nous appeler 
au numéro de téléphone ci-dessous ou à nous envoyer un e-mail. Notre équipe de service compétente se tient à 
votre disposition pour vous conseiller et vous aider.
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